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Die folgenden Angaban sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen 

(g) Technologie zur liickenlosen Teileverfolgung und zur automatischen Sortierung von Garderobenteilen 

(57) Die Erfindung betrifft die Anwendung von funktechni- 
schen Elementen zur Identifikation an Garderobenteilen. 
Das System ist geeignet fur die luckenlose Durchlaufuber- 
wachung vom dezentralen Annahmeobjekt zum zentralen 
Bearbeitungsbetrieb und zuruck zum Annahmeobjekt. 
Das Aufbringen der Transponder erfolgt mit Hilfe einer 
Textilhullo, die elastisch und warmedammend ausgestat- 
tet ist, urn eine Beschadigung des Transponders wahrend 
des Bearbeitungsprozesses zu vermeiden. Die Textilhulle 
wird mittels Klammerzange oder ahnlichem am Gardero- 
benstuck befestigt und nach Ubergabe an den Kunden 
wieder entfernt, um erneut verwendet werden zu konnen. 
Die Zuordnung von im Rechner gespeicherten Daten zu 
dem mit Funktechnik ausgestatteten GarderobenTeil si- 
chert zusatzlich die Erkennung von Bearbeitungshinwei 
sen und die preisliche Erfassung. 

Mit dieser Erfindung wird die zeit- und kostenintensive 
■ manuelle Sortierung der Garderobenteile durch die funk- 
£ technisch gesteuerte Durchlaufkontrolle ersetzt und ver- 

bessart. 
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Beschreibung 



Das Patent findet Anwendung im Dienstleislungsseklor 
Wasch- und Reinigungsleistung. 

Alle im Bereich der Bearbeitung von Pnvatgarderobe 5 
praktizierten Kennzeiehnungs- und Sortiersysteme basieren 
auf dem manuellen Anbringen von manuell lesbaren Pa - 
chen, die sich durch Farbe, Zahlen- und Buchstabenkombi- 
nationen unlerscheiden. R„.. r h,.i 10 

Insbesondere durch die sleigende lenden/. der Btarbc- 
tung der Garderobe im Zen.ralbetr.eb, dem viele Annahme- 
objekte ohne eigene Bearbeitungskapazitat zugeordnet we^ 
den, wird eine manuelle Sortierung aufwendiger und fehler- 

be Effiibt r g ege"wartig kein technologisches System fur die 15 
Kennzeichnung von Garderobe, das rechnergestmzte Daten 

^ESung beinhaltet die Ausrustung aller Gardero- 
benteile mil einem auf funkteehnischer Basis «tatenden 
Transponder durch Anbringen des Transponders mil Hrlfe 
einer TextilhOlle, die ihrerseits mit Klammerzanger und 
ahnlichem am Garderobenstuck angebrac t und nach Uber- 
oabe an den Kunden wieder entfemt wird. DieZuortang 
on im Rechner gespeicherten Daten zu dem 
nik ausgestattetem Garderobenteil sichert n cht nur die 2> 
DurcWaufkontrolle sondern zusatzlieh die Erkennung von 
Bearbeitungshinweisen und die preisliche Erfassung^ 

Die Erflndung beinhaltet folgenden technologuchen Ab- 
lauf; 30 
- Anbringen des Transponders an das Oarderoben- 
stuck im Annahmeobjekt und Akt.vterung der erforder- 

'-tmg^ngskontrolle aller schmutzigen Garderoben- 
telle im Zentralbetrieb bei gleichzeitiger Ertassung der 35 

D mLhinelle Sortierung der bearbeiteten Gardero- 
benteile nach Annahmeobjekten be, gtachze,Uger Da- 
tenerfassung als Ausgangskontrolle aus dem Zentral- 

be Snergestiitzte Erstellung von Sende- und Preisli- 

^peichetung der ^ruckgelieferten Garderoben^ 
in einer mechanischen Sorueranlage ,m Annahmeob 

- tnktechnisch gesteuerter Abruf des Garderobenteils 

Z ^ZT,ZtXnL vomGarderobenteil bei 
tjbergab" des Teils an den Kunden zur Wiederverwen- 
dung fur weitere okonomische Vorgange. 

Der Schutz wird beantragt fur den Einsatz von funklech- 
nisch arbei.enden Transpondern zur WentihkaUon von Gar- 
e^benSlen. Der SchuU wird —em — J £ 
Anbrineen der Transponder mil Hilte emu lextiimmi a. 
S Kl" ..unerzaiige oder ahnlichem am Garderobenstuck 
an e a^ t und nach Ubergabe an den Kunden wieder ^ 

S n^len Annahmeobjekt zum zentralen Bearbe.tungsbe- 
Uieb b,s zuriick zum Annahmeobjekt zu s.chem. 

Patent anspruche 

I iickenlose Teileverfolgung und automadsche Sortie- 
rung von Garderobenteilen mi.tels Anbringen von «- 
" m fLnkteehnische Signal. ^abgebenden Tr = d- 
dadurch gekennzeichnet, daB die durch den Pnvathaus 



halt abgegebenen Garderobenteilc mit einem ein tunk- 
technisches Erkennungssignal abgebenden Transpon- 
der ausgestattet werden, der mittels Textilhulle die ela- 
stisch und warmedammend ist, an die Garderobentcile 
mit Klammerzange oder ahnlichem angebracht wird, 
urn die Durchlaufkontrolle, die Erkennung von Bear- 
beitungshinweisen und preisliche Vereinbarungen mil 
Hilfe von im Rechner gespeicherten Daten zu sichern, 
und der vor der Ausgabe der Garderobe wieder enttemt 
wird, urn inn mehrfaeh /.u benutzen. 
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